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ЛАМПЫ

Стоит на землю опуститься темноте, как на сцену 

выходят светлячки современности: лампы и светильники 

– всё то, что когда-то сделало жизнь человечества 

круглосуточной. Однако мало кто задумывается о 

том, какой сложный путь прошла обычная лампа за 

все время своего существования.

В начале был уголь

Датой изобретения первой лампы накаливания — самого массового источника света и бессменного инструмента 
электрического освещения — можно считать 1838 год, когда бельгиец Жобар ставил опыты с лампой с угольными 
электродами.
Его опыты положили начало многочисленным разработкам по совершенствованию технологии накаливания, в основе 
которой лежит принцип нагревания проводника при протекании через него электрического тока.
В 1874 года российский инженер А. Лодыгин получил патент на нитевую лампу. В то же время Т. Эдисон проводит 
исследовательскую работу, в которой он пробует в качестве нити различные металлы. Однако именно Лодыгин первым 
предложил применять в лампах вольфрамовые нити и закручивать нить накаливания в форме спирали, де факто создав 
лампу накаливания в том виде, в котором мы знаем ее сегодня.
В дальнейшем создавались разновидности ламп накаливания, такие как галогенные — несколько более экономичные по 
расходу энергии.
Прогресс шел дальше, и в начале двадцатого века ученые продолжили эксперименты по созданию более совершенных 
источников света. Многим ученым не давал покоя тусклый, желтый свет ламп накаливания. В 1926 году Э. Джермер и его 
сотрудники предложили инновационное решение — покрывать колбу лампы изнутри флуоресцентным порошком, который 
преобразовывает ультрафиолетовый свет в более однородный белый. Принцип работы этой лампы в корне отличался от 
предшественницы. При работе лампы между двумя электродами в противоположных концах лампы, заполненной инертным 
газом, возникает электрический разряд, что приводит к появлению УФ излучения невидимого для человеческого глаза. 
При этом внутренние стенки лампы покрыты специальным веществом — люминофором, преобразующим поглощаемое 
излучение в видимый свет. Изменяя состав люминофора, можно менять оттенок свечения лампы.
Так появилась на свет люминесцентная лампа. Нужно заметить, что в бытовом освещении эта лампа не находила 
широкого применения до 1980 года, когда изобретение компактной люминесцентной, получившей народное название 
«энергосберегающая», лампы, позволило сделать «домашней» технологию, ранее применявшуюся в промышленном и 
муниципальном освещении, представив рынку первую в истории полноценную альтернативу лампе накаливания.
Среди достоинств КЛЛ высокая светоотдача (при равной мощности световой поток КЛЛ в 4-6 раз выше, чем у лампы 
накаливания, что дает экономию электроэнергии 75—85%), более длительный срок службы, а также возможность создания 
ламп с различными значениями цветовой температуры.
Ни один из источников освещения не может похвастаться такой колоритной историей, широким спектром применения 
и стремительным развитием технологии, как светодиоды. Первые образцы появились в 1968 году и стали масштабно 
применяться в сигнальной и индикаторной подсветке. Лишь к 1990 году светоотдача достигла уровня,  позволившего 
светодиодам стать адекватной заменой известным источникам света, и были созданы первые полноценные светодиодные 
лампы.
В сравнении с обычными лампами накаливания, светодиодные обладают неоспоримыми преимуществами: они экономят до 
90% электроэнергии и служат более чем в 30 раз дольше. На сегодняшний день разработки продолжаются. Уже созданы, 
так называемые, сверхяркие светодиоды, специально предназначенные для искусственного освещения. И это далеко не 
предел.

1838 год 1926 год 1962 год 1984 год 1990 год
Бельгийский
исследователь Жобар 
создает первую лампу 
накаливания.

Изобретена 
люминесцентная лампа, 
General Electric выкупает 
патент и начинает 
массовое производство.

На рынке появляются 
галогенные лампы 
накаливания, на 20% 
экономичнее стандартных.

Первые образцы 
компактных 
люминесцентных ламп 
– первая полноценная 
альтернатива лампе 
накаливания.

Создаются лампы для 
бытового освещения на 
основе светодиодов.

Эволюция света



Все, что вы хотели знать о КЛЛ, но боялись спросить.

ПАМЯТКА 
ПРОДАВЦА

ниверса ны  мини ассортимент 
светодиодны  ам  о ра мер  и вне нем  
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всем орме ам очки ича

е име ие ана огов на рынке 
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светоотдачи мог т с одинаковым 
с е ом римен т с  как в быт  

так и д  осве ени  кр ны  
не и ы  оме ени

Бытовая линейка

Высокомощная линейка

Модель Цоколь Теплый Белый Мощность
Световой 

поток Кратность
Объем

упаковки

A55 5W E27 3000k 4500k 5Вт 24 ****

A60 7W E27 3000k 4500k 7Вт 24 ****

A70 16W E27 4500k 16Вт 24 ****

A80 20W E27 3000k

3000k

4500k 20Вт 24

420лм

520/540лм

1600лм

2100лм ****

Цветность

A55/A60

A70/A80

5w

7w

40w

60w

A55 108x55mm

A60 108x60mm

16w

20w

150w

200w

A70 128x70mm

A80 138x80mm

30 000 часов работы

30 000 часов 
работы

Samsung LED

90% экономии энергии

90% экономии 
энергии

1 год гарантии

1 год гарантии

Общие параметры:

x 30

Скоро в ассортименте:
Светодиодные лампы

В продаже 

с мая

В продаже 

с мая
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SPC 15W

SPC 20W

SPC 25W

GL50 11W

GL45S 9W T45S 11W

SPC 9W

SPC 11W

SPC 13W

FS 11W

FTF 9W

CS 11W CTG 9W

R50C 11W

R63C 15W

R80C 20W

R50E 9W

R63D 13W

R80D 18W

GL95 25

GU5.3 10W

GU10 10W

Соответствие энергосберегающих ламп Космос обычным и галогенным лампам накаливания

6500 K4000 K2700 K

Теплый белый свет:

Световые температуры

Как выбрать нужную лампу?

Энергосберегающие лампы Космос, сопоставимы с лампами накаливания по габаритам и мощности:

9w

11w

13w

34x85mm45w

55w

65w

90
m

m

35mm

34x90mm

38x98mm

15w

20w

25w

75w

100w

125w

10
0m

m

55mm

100x38mm

112x50mm

117x50mm

Тип лампы

Мощность

Срок службы

Средняя
стоимость лампы

Затраты на
электроэнергию
за 10 000 часов

Итоговая стоимость
использования

Итоговая экономия
на одну лампу

Итоговая экономия
на 20 ламп

Итоговая экономия
на 100 ламп

КЛЛ Космос 11 Вт ЛОН 60 Вт

11 Вт 60 Вт

10 000 часов

140 руб.

1000 часов

20 руб. х 10 = 200 руб.

0,011 кВт * 10 000 ч. *
3,79 руб./кВт ч. = 416,9 руб.

140 руб. + 416,9 руб.
= 556,9 руб.

200 руб. + 2274 руб.
= 2474 руб.

1917,1 руб.

38 342 руб.

191 710 руб.

КЛЛ Космос 11 Вт против ЛОН 60 Вт

0,06 кВт * 10 000 ч. *
3,79 руб./кВт ч. = 2274 руб.

Памятка продавца

По цветовой температуре соответствует 
обычной лампе накаливания. Создает 
привычный уют в домашнем освещении. 
Подходит для спален и мест отдыха.

Нейтральный белый свет:
Освещение без желтого оттенка. Лучший 
выбор для кухонь и просторной гостинной.

Холодный белый свет:
Оттенок напоминающий дневной свет. 
Идеален для рабочих мест или ванной.

Каждому цоколю —
свой цвет!



Компактные 
люминисцентные лампы
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Общие параметры:

Их габариты рассчитаны для замены 
стандартных ламп накаливания грушевидной 
формы.

Потребляемая мощность

Эквивалент мощности по 
лампе накаливания

Вырубка, наглядно 
демонстрирующая тип 
цоколя.

Оттенок и надпись на вогнутой 
грани указывает цветность лампы

Гарантия один год. 
Строгий контроль 
качества, предпродажное 
тестирование.

Не содержит паров ртути.
Технология амальгамной 
дозировки.
Ртуть находится в 
связанном состоянии.

В выключенном состоянии 
не мерцают с любым 
типом выключателей.

Технология «плавного 
старта». Выход ламп 
на полную мощность 
свечения в течении 60-80 
секунд, что увеличивает 
срок службы и позволяет 
производить до 50000 
включений-выключений.

Линейка ламп с узкой геометрией корпуса, 
позволяющей полностью заменить обычные 
и свечевидные лампы накаливания.

Серия «Классика»

Серия «Миньон»

Модель Цоколь Теплый Белый Холодный Мощность
Световой
поток (Лм)

Кратность
Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

T2 SPC 9W E14 2700k 4000k 6500k 9Вт 450 5/100 4,5кг 0,0176м³

T2 SPC 9W E27 2700k 4000k 6500k 9Вт 450 5/100 4,5кг 0,0176м³

T2 SPC 11W E14 2700k 4000k 6500k 11Вт 550 5/100 4,7кг 0,0176м³

T2 SPC 11W E27 2700k 4000k 6500k 11Вт 550 5/100 4,7кг 0,0176м³

T2 SPC 13W E14 2700k 4000k 6500k 13Вт 665 5/100 5,7кг 0,0231м³

T2 SPC 13W E27 2700k 4000k 6500k 13Вт 665 5/100 5,7кг 0,0231м³

T2 SPC 15W E14 2700k 4000k 6500k 15Вт 800 5/100 6кг 0,0231м³

T2 SPC 15W E27 2700k 4000k 6500k 15Вт 800 5/100 6кг 0,0231м³

T2 SPC 20W E27 2700k 4000k 6500k 20Вт 1170 5/100 4,2кг 0,0213м³

T2 SPC 25W E27 2700k 4000k 6500k 25Вт 1520 5/100 4,3кг 0,0213м³

Цветность

15Вт 20Вт 25Вт

9Вт 11Вт 13Вт

75Вт 100Вт 125Вт

45Вт 55Вт 65Вт

38 50 50

34 34 38

100 110 112

85 90 98

Компактные 
люминисцентные лампы

Преимущества КЛЛ Космос
Упаковка

Фильтр ЕМС

Терморезистор РТС

Пластиковый корпус

Емкостной фильтр
Контактная группа

Предохранитель

Блокирует электромагнитное поле, делая безопасным 
использование лампы вблизи человека. Не создает 
радиопомех для кардиостимуляторов и радиоприемников, 
предотвращает выход из строя бытовой техники.

Используется для плавного разогрева электродов 
лампы, что многократно увеличивает срок службы.

Корпус ламп изготовлен из современного 
и безопасного PBT-пластика, который не 

желтеет со временем и не выделяет вредные 
вещества при нагреве. Является лучшим из 

всех инженерных пластиков по показателям 
теплостойкости, химической стойкости и 

электрическим свойствам.

Сглаживает выпрямленное сетевое напряжение.
Евро-стандарт – более надежное соединение 
без пайки, цветная вставка белого/желтого/
голубого цвета указывает на цветность 
лампы.

Защитное устройство, обеспечивающее 
отключение лампы в случае перегрузок и 
коротких замыканий.

Технология «Amalgam»
Отсудствие паров ртути делают лампу 

безопасной.

10 * размеры ламп могут варьироваться в пределах ± 2-5 мм

Конструкция лампы
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Общие параметры: Специальные КЛЛ

Модель Цоколь Теплый Белый Холодный Мощность
Световой
поток (Лм)

Кратность
Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

T3 SPC 30W E27 2700k 4000k 6500k 30Вт 1900 10/50 7кг 0,0446м³

T3 SPC 35W E27 2700k 4000k 6500k 35Вт 2285 10/50 8,4кг 0,0446м³

T4 SPC 65W E27 2700k 4000k 6500k 65Вт 4715 1/25 9кг 0,05м³

Т5 SPC 85W E27 2700k 4000k 6500k 85Вт 6700 1/20 9,5кг 0,0459м³

Т5 SPC 85W E40 2700k 4000k 6500k 85Вт 6700 1/20 9,5кг 0,0459м³

T5 SPC 105W E27 2700k 4000k 6500k 105Вт 6900 1/20 10кг 0,0502м³

T5 SPC 105W E40 2700k 4000k 6500k 105Вт 6900 1/20 10кг 0,0502м³

Цветность

Модель Цоколь Белый Мощность
Световой
поток (Лм)

Кратность
Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

PL 9W G23 4000k 9Вт 540 1/200 5,5кг 0,0189м³

PL 11W G23 4000k 11Вт 660 1/200 7кг 0,0252м³

Цветность

Данная линейка может служить 
как в качестве мощного бытового 
источника света, так и использоваться 
в светильниках на веранде и участке 
загородного дома. А трубка Т3 
способствует более эффективной 
работе при низких температурах.

Мощные КЛЛ прежде всего для 
модернизации светильников, 
использующих разрядные лампы 
высокой интенсивности, или для замены 
ламп накаливания в светильниках 
большой мощности. Отлично 
подходят для помещений с высокими 
потолками, где желательно диффузное 
освещение. Их установка не требует 
дополнительных ПРА, что удешевляет 
стоимость освещения в комплексе.

С натриевыми лампами:
у КЛЛ лучше цветопередача, нет внешнего ПРА (легче 
обслуживать), не нужно ждать перерозжига.

С ртутными лампами:
у КЛЛ лучше цветопередача, нет перерозжига, нет вредных 
для глаз пульсаций. У ртутных ламп в отличии от КЛЛ высокая 
температура нагрева внешней колбы.

С обыкновенными люминесцентными лампами:
КЛЛ компактнее и без внешнего ПРА

С галогеном:
у КЛЛ гораздо выше срок службы, светоотдача, меньше рабочая 
температура, более экономный расход энергии.

С металл галогенными лампами:
у КЛЛ больше срок службы, более низкая стоимость. У МГ ламп 
большая глубина пульсаций светового потока, невозможность 
включения сразу после выключения, необходимо применение 
разжигающих устройств.

Для удобства эксплуатации, высокомощные 
лампы 85Вт и 105Вт предлагаются с 
цоколем Е27 и Е40, а лампы 65Вт с цоколем 
Е27. Однако, при необходимости лампу 
65Вт можно использовать с адаптером под 
патрон Е40.

Уникальная линейка, заменяющая лампы общего 
назначения 150Вт и 175Вт.

Лампы PL наиболее 
популярных мощностей.

Основной потребитель данного 
типа ламп — настольные рабочие 
светильники. Мы гарантируем качество, 
безопасность, и полное соответствие 
602 постановлению Правительства РФ, 
что позволит лампе надежно служить как 
в настольных лампах, так и в настенно-
потолочных светильниках для ЖКХ.

Лампа Т3

Лампа Т4-T5

Сравнение с другими 
типами мощных ламп:

Серия Т4-T5

Серия Т3

Серия PL

Лампа PL

Специальные КЛЛ

12

Особенности и упаковка

1

2

1

2

Не мерцает
при включении

Стабильная
работа

Плавный старт
Увеличивает срок службы

Специально разработана для 
светильников серии НСП, 
используещихся для общего 
освещения производственных 
зданий.

30Вт 35Вт

65Вт

11Вт9Вт

85Вт 105Вт

150Вт 175Вт

325Вт

55Вт45Вт

425Вт 525Вт

64 64

74

31,731,7

83 83

130 135

218

234160

255 265/270
Е40 Е40

* размеры ламп могут варьироваться в пределах ± 2-5 мм

Серия специальных КЛЛ предназначена 

для различных нужд как в бытовом, так 

и в промышленном освещении.
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Общие параметры:

14

Декоративные КЛЛ

Модель Цоколь Теплый Белый Мощность
Световой
поток (Лм)

Кратность
Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

CS 11W E14 2700k 4000k 11Вт 535 1/100 7,2кг 0,0315м³

CS 11W E27 2700k 4000k 11Вт 535 1/100 7,2кг 0,0315м³

FS 11W E14 2700k 4000k 11Вт 535 1/100 6,4кг 0,0315м³

FTF 9W E14 4000k 9Вт 410 1/100 6,4кг 0,0362м³

CTG 9W E14 2700k 9Вт 410 1/100 6,4кг 0,0315м³

Candlewax 9W E14 2700k 4000k 9Вт 405 25/50 4кг 0,0146м³

Candlewax 9W E27 2700k 4000k 9Вт 405 25/50 4кг 0,0146м³

Candlewax 13W E14 2700k 4000k 13Вт 665 25/50 4кг 0,0146м³

Candlewax 13W E27 2700k 4000k 13Вт 665 25/50 4кг 0,0146                  

Цветность

Линейка включает в себя всевозможные виды свечевидных 
ламп которые прекрасно подойдут к любым изящным люстрам. 
Среди них как классические так и витые колбы, а также несколько 
доступных цветовых решений под различные типы люстр и бра. 
Венцом линейки является уникальная лампа, повторяющая контур 
настоящей восковой свечи.

Серия «Свеча»Серия «Свеча»

CTG 9Вт CS 11ВтCandlewax
9/13Вт

FTF 9Вт FS 11Вт
45Вт

38

98

55Вт

45/65Вт

38

100

45Вт

39

125

55Вт

39

125

* размеры ламп могут варьироваться в пределах ± 2-5 мм

36

143/163

Декоративные КЛЛ

Серии «Глоб» и «Цилиндр» Серии «Рефлектор»

Для декоративных люстр и бра. Для классических светильников 
и люстр с открытыми 
плафонами.

Для акцентированного 
освещения и встроенных 
светильников.

Гарантия один год. 
Строгий контроль 
качества, предпродажное 
тестирование.

Не содержит паров ртути.
Технология амальгамной 
дозировки.
Ртуть находится в 
связанном состоянии.

В выключенном состоянии 
не мерцают с любым 
типом выключателей.

Технология «плавного 
старта». Выход ламп 
на полную мощность 
свечения в течении 10-15 
секунд, что увеличивает 
срок службы и позволяет 
производить до 50000 
включений-выключений.

5 часов предпродажного 
тестирования.

Потребляемая мощность

Эквивалент мощности по 
лампе накаливания

Оттенок и надпись на 
упаковке указывает 
цветность лампы
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Общие параметры:Общие параметры:Декоративные КЛЛ Рефлекторные КЛЛ

Модель Цоколь Теплый Белый Мощность
Световой
поток (Лм)

Кратность
Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

G45S 9W E14 2700k 4000k 9Вт 410 1/100 6,4кг 0,0315м³

G45S 9W E27 2700k 4000k 9Вт 410 1/100 6,4кг 0,0315м³

GL 50 11W E14 2700k 4000k 11Вт 550 1/100 7,2кг 0,0318м³

GL 50 11W E27 2700k 4000k 11Вт 550 1/100 7,2кг 0,0318м³

GL 95 25W E27 2700k 4000k 25Вт 1520 1/100 12,2кг 0,1006м³

T45S 11W E14 2700k 4000k 11Вт 535 1/100 7,2кг 0,0315м³

T45S 11W E27 2700k 4000k 11Вт 535 1/100 7,2кг 0,0315м³

Цветность

Классические лампы шаровидной формы благодаря 
универсальному дизайну и сверх-компактным 
размерам легко заменят обычные лампы на любой 
люстре и светильнике, а модель GL95 в силу 
крупного размера может использоваться 
как  полноценный светильник.

Серии «Глоб» и «Цилиндр»

Модель Цоколь Теплый Белый Мощность Кратность
Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

GU10-E01 10W GU10 2700k 4000k 10Вт 1/100 7,5кг 0,0315м³

GU5.3-B 10W G5,3 2700k 4000k 10Вт 1/100 6,4кг 0,0315м³

Цветность

Модель Цоколь Теплый Белый Мощность Кратность
Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

R50-E 9W DER E14 2700k 4000k 9Вт 1/100 7,5кг 0,0318м³

R63-D 13W DER E27 2700k 4000k 13Вт 1/100 15,7кг 0,0597м³

R80-D 18W DER E27 4000k 18Вт 1/100 11кг 0,0497м³

R50C 11W LUX E14 2700k 4000k 11Вт 1/100 7,5кг 0,0318м³

R63-C 15W LUX E27 2700k 4000k 15Вт 1/100 15,7кг 0,0597м³

R80-C 20W LUX E27 4000k 20Вт 25/50 11кг 0,0497м³

Цветность

Мы предлагаем линейку рефлекторных 
ламп двух различных структур корпуса - 
Der и Lux. Данные модели КЛЛ полностью 
заменяют зеркальные лампы накаливания 
и используются как в акцентирующих 
светильниках, так и в плафонах 
встраиваемого освещения.

Легко заменят самые популярные виды 
рефлекторных галогенных ламп.

Серии «Der» и «Lux»

Серия «MR16» и «GU10»

R50

R63

R80

LUX 11Вт
55Вт

DER 9Вт
45Вт

85

50

GL95 25Вт
125Вт

95

144

LUX 15Вт
75Вт

T45S 11Вт
55Вт

45

78

GL50 11Вт
55Вт

50

90

G45S 9Вт
45Вт

45

87

DER 13Вт
65Вт

DER 13ВтDER 13Вт

63

105

R80

DER 18Вт
90Вт

80

115

LUX 20Вт
100Вт

80

113

* размеры ламп могут варьироваться в пределах ± 2-5 мм* размеры ламп могут варьироваться в пределах ± 2-5 мм

GU5.3 10Вт GU10 10Вт
50Вт 50Вт

50 50

59 58
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Общие параметры:

Серия Рефлектор Серия Капсульные Серии Линейные

Для точечного 
направленного 
освещения.

Для встроенных в потолок 
и мебель светильников, 
а также подсветки.

Основное применение — 
промышленые прожекторы.

Галогенные лампы

Галогенные лампы со встроенным дихроичным отражателем и 
защитным стеклом, предназначенные для акцентного освещения, 
так как способны рассеивать свет под разными углами. Благодаря 
отражателю яркость до 35% выше обычных рефлекторных ламп.

Серия Рефлектор

Модель Цоколь Мощность Напряжение
Угол 

светового 
пучка

Кратность
Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

MR11 20W G4 20Вт 12В 30º 10/200 6кг 0,0109м³

MR11 35W G4 35Вт 12В 30º 10/200 6кг 0,0109м³

MR16 20W G5.3 20Вт 12В 38º 10/200 10кг 0,0259м³

MR16 35W G5.3 35Вт 12В 38º 10/200 10кг 0,0259м³

MR16 50W G5.3 50Вт 12В 38º 10/200 10кг 0,0259м³

MR16 75W G5.3 75Вт 12В 38º 10/200 10кг 0,0259м³

JCDR 35W G5.3 35Вт 220-240В/50-60Гц 38º 10/200 11кг 0,0259м³

JCDR 50W G5.3 50Вт 220-240В/50-60Гц 38º 10/200 11кг 0,0259м³

JCDR 75W G5.3 75Вт 220-240В/50-60Гц 38º 10/200 11кг 0,0259м³

JCDR 100W G5.3 100Вт 220-240В/50-60Гц 38º 10/200 11кг 0,0259м³

JCDRC 35W G10 35Вт 220-240В/50-60Гц 38º 10/200 14кг 0,0334м³

JCDRC 50W G10 50Вт 220-240В/50-60Гц 38º 10/200 14кг 0,0334м³

JCDRC 75W G10 75Вт 220-240В/50-60Гц 38º 10/200 14кг 0,0334м³

MR11 20W G5.3 20Вт 220-240В/50-60Гц 30º 10/200 6кг 0,0109м³

MR11 35W G5.3 35Вт 220-240В/50-60Гц 30º 10/200 6кг 0,0109м³ 

MR11 20/35Вт MR16 35/50/75Вт

JCDRC 35/50/75Вт

JCDR 35/50/75/100Вт

35

35 G4
GU5.3

50

50

50

47

57

47
GU5.3

GU10

GU5.3

Галогенные лампы

18

Окно, демонстрирующее 
лампу

Улучшенная логистика 
упаковки
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Общие параметры:Галогенные лампы Галогенные лампы

Модель Цоколь Мощность Напряжение
Cветовой 
поток (Лм)

Кратность
Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

JC 10W G4 10Вт 12В 150 100/1000 7кг 0,0547м³

JC 20W G4 20Вт 12В 300 100/1000 7кг 0,0547м³

JC 35W G4 35Вт 12В 525 100/1000 7кг 0,0547м³

JC 35W G6.35 35Вт 12В 525 100/1000 7кг 0,0547м³

JC 50W G6.35 50Вт 12В 750 100/1000 7кг 0,0547м³

JD 35W G6.35 35Вт 220-240В/50-60Гц 525 100/1000 8кг 0,0547м³

JD 50W G6.35 35Вт 220-240В/50-60Гц 750 100/1000 8кг 0,0547м³

JDC Cl 25W G9 25Вт 220-240В/50-60Гц 375 100/1000 9кг 0,0547м³

JDC Cl 40W G9 40Вт 220-240В/50-60Гц 600 100/1000 9кг 0,0547м³

JDC Cl 60W G9 60Вт 220-240В/50-60Гц 900 100/1000 9кг 0,0547м³

JDC Cl 75W G9 75Вт 220-240В/50-60Гц 1125 100/1000 9кг 0,0547м³

JDC Fr 25W G9 25Вт 220-240В/50-60Гц 375 100/1000 9кг 0,0547м³

JDC Fr 40W G9 40Вт 220-240В/50-60Гц 600 100/1000 9кг 0,0547м³

JDC Fr 60W G9 60Вт 220-240В/50-60Гц 900 100/1000 9кг 0,0547м³

JDC Fr 75W G9 75Вт 220-240В/50-60Гц 1125 100/1000 9кг 0,0547м³

Модель Цоколь Мощность Напряжение
Cветовой 
поток (Лм)

Кратность
Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

J78 100W R7s 100Вт 220-240В/50-60Гц 1500 50/500 8кг 0,0383м³

J78 150W R7s 150Вт 220-240В/50-60Гц 2250 50/500 8кг 0,0383м³

J117 150W R7s 150Вт 220-240В/50-60Гц 2250 50/500 11кг 0,0523м³

J117 300W R7s 300Вт 220-240В/50-60Гц 4500 50/500 11кг 0,0523м³

J117 500W R7s 500Вт 220-240В/50-60Гц 8100 50/500 11кг 0,0523м³

J189 750W R7s 750Вт 220-240В/50-60Гц 11250 50/500 15,5кг 0,0784м³

J189 1000W R7s 1000Вт 220-240В/50-60Гц 19800 50/500 15,5кг 0,0784м³

J254 1000W R7s 1000Вт 220-240В/50-60Гц 19800 50/500 18,5кг 0,1025м³

J254 1500W R7s 1500Вт 220-240В/50-60Гц 30000 100/1000 18,5кг 0,1025м³

Общие параметры:

JC
10/20/35/50Вт

JD
35/50Вт

JDCFR 
25/40/60/75Вт

JDCCL
25/40/60/75Вт

J78 100/150Вт

J117 150/300/500Вт

J189 750/1000Вт

J254 1000/1500Вт

10 13 13 13

33/37 45 50 50G4
GU6.35

 
GU6.35

 
G9

 
G9

Данный тип ламп широко распространен в общем и акцентном освещении, поскольку имеет 
самые компактные размеры. Лампы имеют разное номинальное напряжение для различных нужд.

Колба изготовлена из кварцевого стекла с добавками, экранирующими УФ-излучение.

Серия Капсульные Серия Линейные

8

9

10

10

78

117

189

254

Основная область применения данных ламп - 
подсветка и наружное освещение. Они имеют 
большую мощность и более высокий 
световой поток, чем прочие виды 
галогенных ламп.

Колба изготовлена 
из кварцевого стекла 
с добавками, 
экранирующими 
УФ-излучение.
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Общие параметры: Лампы накаливания

Модель Цоколь Мощн.
Световой
поток (Лм)

Колба Кратность
Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

КОСМОС станд ПР 40 Е27 40Вт 420 Прозр. 1/100 **** ****

КОСМОС станд МТ 40 Е27 40Вт 401 Матов. 1/100 **** ****

КОСМОС станд ПР 60 Е27 60Вт 710 Прозр. 1/100 **** ****

КОСМОС станд МТ 60 Е27 60Вт 678 Матов. 1/100 **** ****

КОСМОС станд ПР 75 Е27 75Вт 925 Прозр. 1/100 **** ****

КОСМОС станд МТ 75 Е27 75Вт 883 Матов. 1/100 **** ****

КОСМОС станд ПР 95 Е27 95Вт 1340 Прозр. 1/100 **** ****

КОСМОС станд МТ 95 Е27 95Вт 1280 Матов. 1/100 **** ****

Модель Цоколь Мощн.
Световой
поток (Лм)

Колба Кратность
Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

КОСМОС СВ ПР 40 Е14 40Вт 415 Прозр. 1/100 **** ****

КОСМОС СВ МТ 40 Е14 40Вт 403 Матов. 1/100 **** ****

КОСМОС СВ ПР 40 Е27 40Вт 415 Прозр. 1/100 **** ****

КОСМОС СВ МТ 40 Е27 40Вт 403 Матов. 1/100 **** ****

КОСМОС СВ ПР 60 Е14 60Вт 715 Прозр. 1/100 **** ****

КОСМОС СВ МТ 60 Е14 60Вт 694 Матов. 1/100 **** ****

КОСМОС СВ ПР 60 Е27 60Вт 715 Прозр. 1/100 **** ****

КОСМОС СВ МТ 60 Е27 60Вт 694 Матов. 1/100 **** ****

Модель Цоколь Мощн.
Световой
поток (Лм)

Колба Кратность
Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

КОСМОС ЗК 50 МТ 40 Е14 40Вт Матов. 1/100 **** ****

КОСМОС ЗК 50 МТ 60 Е14 60Вт Матов. 1/100 **** ****

КОСМОС ЗК 63 МТ 40 Е27 40Вт Матов. 1/100 **** ****

КОСМОС ЗК 63 МТ 60 Е27 60Вт Матов. 1/100 **** ****

Модель Цоколь Мощн.
Световой
поток (Лм)

Колба Кратность
Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

КОСМОС ШР ПР 40 Е14 40Вт 415 Прозр. 1/100 **** ****

КОСМОС ШР МТ 40 Е14 40Вт 403 Матов. 1/100 **** ****

КОСМОС ШР ПР 40 Е27 40Вт 415 Прозр. 1/100 **** ****

КОСМОС ШР МТ 40 Е27 40Вт 403 Матов. 1/100 **** ****

КОСМОС ШР ПР 60 Е14 60Вт 715 Прозр. 1/100 **** ****

КОСМОС ШР МТ 60 Е14 60Вт 694 Матов. 1/100 **** ****

КОСМОС ШР ПР 60 Е27 60Вт 715 Прозр. 1/100 **** ****

КОСМОС ШР МТ 60 Е27 60Вт 694 Матов. 1/100 **** ****

Лампы накаливания

22

По сей день являются наиболее 
распространенным и доступным источником света. 
Благодаря простоте конструкции, могут применяться как 
в бытовом, так и в аварийном освещении. 

Лампа предлагается с двумя видами колбы: прозрачная и матовая. 
Первая подходит для закрытых светильников, и характеризуется 
максимальной световой отдачей. Матовая же рассеивает световое 
пятно благодаря чему может применяться 
в открытых типах светильников и люстр.

Лампы накаливания

Фронтальная панель демострирует 
все основные свойства продукта

Информация о мощности лампы 
дублируется цветовой кодировкой 
(цвет темнеет с повышением 
мощности).
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Элементы питания прошли долгий путь развития, а с учетом стремительного развития современных 
технологий потребность в них лишь растет, ученые продолжают совершенствовать химический состав. 
По сути батарея - изолированная система, в которой протекают химические процессы, в результате 
которых вырабатывается электрическая энергия.

Различают элементы двух родов: первого и второго. Элементы первого рода - это одноразовые батареи, 
которые производят электроэнергию за счет необратимых химических реакций. Перезарядка таких батарей 
невозможна или нерациональна. Элементы второго рода чаще называют аккумуляторами. Они могут заряжаться, 
если к электродам подключить источник постоянного тока. Таким образом, батареи второго рода не производят, 
а лишь сохраняют энергию. Ниже мы расскажем об основных видах современных первичных элементах питания.

СОЛЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ
Первыми серийно выпускаемыми элементами питания стали солевые, или хлорно-цинковые. По сей день, они являются 
самыми распространенными в мире, несмотря на самую низкую удельную емкость из всех массовых типов. Их основные 
отличительные черты – это невыская цена и эффективность при малых нагрузках (при увеличении нагрузок отдача резко 
падает). Именно поэтому, в современные фотоаппараты их ставить не стоит, они просто для этого не предназначены.

АЛКАЛИНОВЫЕ БАТАРЕЙКИ
Алкалиновые (щелочные) батарейки – следующий шаг эволюции элементов питания. Если химический состав у щелочных 
батареек схож с солевым, то в конструкции различия существенны. Можно сказать, что щелочная батарея это сухой элемент, 
вывернутый наизнанку. В зависимости от области применения, щелочные батарейки могут прослужить в 4-5 раз дольше, 
чем солевые. Особенно заметна эта разница при таком режиме использования, когда короткие периоды высокой нагрузки 
перемежаются длительными периодами бездействия.

ЛИТИЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Один из самых мощных по своей технологии элементов питания – литиевые. На основе этой технологии созданы практически 
все современные мощные элементы питания. Самым распространенным типом литиевых первичных батарей являются 
миниатюрные дисковые, в народе известные как «часовые батарейки». Они относятся к категории так называемых спец-
элементов питания, имеющих свои типоразмеры, не коррелирующие со стандартными бытовыми.

Одна из самых последних разработок среди литиевых батарей - элементы стандартных типоразмеров, совместимые с техникой, 
работающей от обычных батареек. В отличие от других литий-содержащих батарей, их напряжение в два раза меньше. 
Эта технология представляет собой компромисс, на который разработчики пошли, чтобы обеспечить их совместимость. 
со бытовыми устройствами. Химический состав батарей был изменен, благодаря чему по сравнению с алкалиновыми они 
весят на треть меньше и сохраняют почти весь свой заряд даже после 10 лет хранения, а также существенно превосходят 
конкурентов при больших нагрузках. Такие батареи нет смысла ставить в устройства, потребляющие относительно немного 
энергии в течение длительного времени. Они были созданы для фотоаппаратов, вспышек и мощных фонарей.

В нашем ассортименте представлены все современные типы элементов питания под любые нужды, а в ближайшее время 
планируется дальнейшее расширение линейки.

Электрохимичические типы батареек

Мерчандайзинговые планограммы
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ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ И 
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Рекомендованное для оптимизации продаж расположение элементов питания и зарядных устройств в розничных 
точках.
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Основные потребители современных элементов питания

Щелочные (алкалиновые) батарейки отличаются электрической емкостью, превышающей емкость солевых 
батареек в 3 - 5 раз. Напряжение в заряженном состоянии составляет 1,5 вольта (кроме специализированных 
моделей 9В) и в процессе разряда понижается в значительно меньшей степени, чем у солевых.
Срок хранения алкалиновых батареек составляет в среднем 7-8 лет при благоприятных условиях хранения.
Данный тип батареек рекомендован для устройств средней мощности - они легко наполнят энергией современные 
электронные игрушки, зубные щетки, подарят долгую жизнь фонарям и беспроводным электронным устройствам.

Какой тип батареек лучше других подойдет для домашней техники или портативного устройства? 
Сделать правильный выбор поможет наш гид, демонстрирующий популярные устройства-потребители 
основных типов батареек и аккумуляторов. Типоразмер

Популярные устройства-потребители

По результатам независимого тестирования журнала 
«Потребитель» батарейки Космос признаны №1 по соотношению 
цена/качество, опередив известные зарубежные марки.

Торговая
марка .

Цена*, руб. 30 37 16 20 25 15

Средняя ёмкость элементов 2,47 2,56 2,36 2,27 2,27 2,62

Средняя стоимость 1Ач, руб. 12,13 14,44 6,77 8,80 11,04 5,73

Кол-во фотовспышек на вложенный рубль 11,0 9,46 29,38 11,0 16,4 34,67

Коэффициент цена-качество 2,61 2,22 5,04 3,48 2,99 5,95
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Алкалиновые
элементы питания

Элементы питания
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Алкалиновые элементы
питания в эконом-упаковке

Алкалиновые элементы
питания на блистере

Артикул Типоразмер Напряжение
Индивидуальная

упаковка (шт.)
Кратность

Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

LR03 2*BL AAA 1,5В 2 на блистере 24/288 4,98кг 0,0174м³

LR03 4*BL AAA 1,5В 4 на блистере 48/576 7,1кг 0,0135м³

LR03 5*BL AAA 1,5В 5 на блистере 60/480 7,28кг 0,018м³

LR6 2*BL AA 1,5В 2 на блистере 24/288 8,65кг 0,0222м³

LR6 4*BL AA 1,5В 4 на блистере 48/576 12,80кг 0,0168м³

LR6 5*BL AA 1,5В 5 на блистере 60/480 13,62кг 0,0224м³

LR14 2*BL С 1,5В 2 на блистере 24/96 8,4кг 0,0119 м³

LR20 2*BL D 1,5В 2 на блистере 24/96 14,88кг 0,0163м³

Артикул Типоразмер Напряжение
Индивидуальная

упаковка (шт.)
Кратность

Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

LR03 12 Box AAA 1,5В 12 в коробке 72/576 7,48кг 0,01м³

LR03 20 Box AAA 1,5В 20 в коробке 640 7,8кг 0,0050м³

LR03 24 Box AAA 1,5В 24 в коробке 480 5,9кг 0,0042м³

LR03 96 Box AAA 1,5В 96 в коробке 384 4,8кг 0,003м³

LR06 12 Box AA 1,5В 12 в коробке 72/576 15,25кг 0,0163м³

LR06 20 Box AA 1,5В 20 в коробке 640 16,1кг 0,0099м³

LR06 24 Box AA 1,5В 24 в коробке 480 11,8кг 0,0084м³

LR06 96 Box AA 1,5В 96 в коробке 384 9,5кг 0,006м³

6LR61 1*BL 9V 9В 1 на блистере 12/120 7,13кг 0,0229м³

Эксклюзивная  упаковка
для позиций на 4 шт.

В нашем ассортименте представлены несколько 
видов эконом-упаковки алкалиновых батареек 
наиболее популярных типоразмеров (АА и ААА).

В линейке также присутствуют 3 вида 
укрупненных упаковок элементов питания: 
12 шт, 20 шт, 24 шт. Все упаковки 
оптимизированы под реализацию как на 
розничных рынках, так и в сетевых магазинах.
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Солевые
элементы питания

Солевые
элементы питания

Артикул Типоразмер Напряжение
Индивидуальная

упаковка (шт.)
Кратность

Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

R03 2*BL AAA 1,5В 2 на блистере 24/480 6,5кг 0,039м³

R03 4*BL AAA 1,5В 4 на блистере 48/960 9,5кг 0,032м³

R6 2*BL AA 1,5В 2 на блистере 24/480 10,3кг 0,0403м³

R6 4*BL AA 1,5В 4 на блистере 48/960 16,5кг 0,04м³

R14 2*BL С 1,5В 2 на блистере 24/192 10кг 0,0253м³

R20 2*BL D 1,5В 2 на блистере 24/192 18,53кг 0,0334м³

6F22 1*BL 9V 9В 1 на блистере 10/100 5,2кг 0,021м³

3R12 1*BL 3R12 4,5В 1 на блистере 12/144 17кг 0,0164

R03 AAA 1,5В 2 в шринке 60/600 5кг 0,006м³

R6 AA 1,5В 4 в шринке 60/600 9,3кг 0,011м³

R14 C 1,5В 2 в шринке 24/288 13,62кг 0,0163

R20 D 1,5В 2 в шринке 24/288 26,33кг 0,0293м³

6F22 9V 9В 1 в шринке 10/100 3,89кг 0,036м³

3R12 3R12 4,5В 1 в шринке 12/144 17кг 0,0164

Типоразмер

Популярные устройства-потребители

Новый подход к конструкции упаковки  — блистер 
наглядно демонстрирует устройство потребителя.

Солевые элементы питания Zinc-carbon отлично 
подходят для бытовых приборов со средним и низким 
током потребления. Сегодня это такие устройства как: 
пульт ДУ, беспроводные мыши, а так же джойстики 
для видеоигр.

Технология Super Heavy Duty обеспечивает гораздо 
более долгий срок службы по сравнению с обычными 
солевыми батарейками, а так же обеспечивает 100% 
защиту от протекания при соблюдении условий 
хранения и эксплуатации.

30
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Специальные
элементы питания

Специальные
элементы питания

Артикул Типоразмер
Соответствие
ЭП др. произв.

Размер
Индивид.

упак.
Кратность

Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

23A 5*BL 23A VA23GA, MS21/MN21 Ø10х28 5 на бл. 60/480 4,95кг 0,0067м³

27A 5*BL 27A Ø7,7х28 5 на бл. 60/480 3,26кг 0,0067м³

Артикул
Соответствие
ЭП др. произв.

Размер
батарейки

(мм)

Индивид.
упак.

Кратность
Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

CR123A 1*BL CR123A VA23GA, MS21/MN21  Ø16,9х34,5 1 на бл. 12/144 4кг 0,018м³

CR2 1*BL CR2 DLER2 Ø15,6х27 1 на бл. 12/144 3,9кг 0,016м³

CR1220 1*BL CR1220 DL1220  Ø12,5х2 1 на бл. 12/288 2,7кг 0,008м³

CR1616 1*BL CR1616 Ø16х1,6 1 на бл. 12/288 2,5кг 0,008м³

CR2430 1*BL CR2430 DL2430  Ø24,5х3 1 на бл. 12/288 3кг 0,008м³

CR2450 1*BL CR2450 DL2450 Ø24,5х5 1 на бл. 12/288 3кг 0,008м³

CR2025 5*BL CR2025 DL2025  Ø20х2,5 5 на бл. 60/600 2,7кг 0,0086м³

CR2032 5*BL CR2032 DL2032 Ø20х3,2 5 на бл. 60/600 2,7кг 0,0086м³

CR1620 1*BL CR1620 DL1620  Ø16х2 1 на бл. 12/288 2,5кг 0,008м³

CR2016 5*BL CR2016 DL2016 Ø20х1,6 5 на бл. 60/600 2,7кг 0,0086м³

Типоразмер

Типоразмер

Популярные устройства-потребители

Специализированные алкалиновые 
и литиевые элементы питания 
с высоким выходным напряжением.

Предназначены для использования 
в пультах дистанционного 
управления различных устройств: 
сигнализаций, беспроводных пультов 
и звонков, блоков управления 
и т.д., а также в медицинских, 
некоторых промышленных приборах, 
компьютерной периферии 
и высокомощных фонарях.

Имеют улучшенные характеристики 
и предназначены для автосигнализации, медицинских 
приборов и беспроводных звонков. Напряжение 12В.

Обладают высокой удельной мощностью и более 
высоким напряжением, чем источники тока других 
электрохимических системах. Характеризуются 
стабильной работой в широком диапазоне 
температур и рекордно длительным сроком 
хранения. Напряжение 3В.

Высоковольтные 
алкалиновые батарейки

Литиевые элементы питания
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Аккумуляторы и
зарядные устройства

Аккумуляторы и
зарядные устройства

AAA Серия HIGH-END Серия SMART

Серия BASICAA

C 9VD

Серия HIGH-END

Серия BASIC

Серия HIGH-END

AA
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Аккумуляторы Ni-MHАккумуляторы Ni-MH

Артикул Типоразмер Емкость Напряжение
Индивид.

упак.
Кратность

Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

H03 400 mAh ААА 400 мАч 1,2В 2 на бл. 24/288 4,70кг 0,0213м³

H03 600 mAh ААА 600 мАч 1,2В 2 на бл. 24/288 4,70кг 0,0213м³

H03 800 mAh ААА 800 мАч 1,2В 2 на бл. 24/288 5,50кг 0,0213м³

H03 900 mAh ААА 900 мАч 1,2В 2 на бл. 24/288 5,60кг 0,0213м³

H03 1000 mAh ААА 1000 мАч 1,2В 2 на бл. 24/288 6кг 0,0213м³

H03 1100 mAh ААА 1100 мАч 1,2В 2 на бл. 24/288 6кг 0,0213м³

H6 1500 mAh АА 1500 мАч 1,2В 2 на бл. 24/288 9,1кг 0,0234м³

H6 1900 mAh АА 1900 мАч 1,2В 2 на бл. 24/288 9,6кг 0,0234м³

H6 2300 mAh АА 2300 мАч 1,2В 2 на бл. 24/288 10,5кг 0,0234м³

H6 2500 mAh АА 2500 мАч 1,2В 2 на бл. 24/288 10,8кг 0,0234м³

H6 2700 mAh АА 2700 мАч 1,2В 2 на бл. 24/288 10,8кг 0,0234м³

H6 2800 mAh АА 2800 мАч 1,2В 2 на бл. 24/288 10,9кг 0,0234м³

H14 2500 mAh С 2500 мАч 1,2В 2 на бл. 24/96 7,3кг 0,0232м³

H14 4000 mAh С 4000 мАч 1,2В 2 на бл. 24/96 7,3кг 0,0232м³

H20 7500 mAh D 7500 мАч 1,2В 2 на бл. 24/96 14кг 0,03м³

H20 10000 mAh D 10000 мАч 1,2В 2 на бл. 24/96 14кг 0,03м³

6HR61 200 mAh 9V 200 мАч 9В 1 на бл. 6/72 4кг 0,0149

36

Аккумуляторы для бытовых приборов обладают 
более низкой емкостью. Они идеальны для 
маломощной, регулярно используемой бытовой 
электроники, такой как радиотелефоны и 
беспроводные мыши, поскольку наилучшим 
образом подходят для постоянного перезаряда. 

Аккумуляторы высокой емкости отлично 
подходят для питания самой энергоемкой 
бытовой электроники — фотоаппаратов 
и вспышек, плееров и радиоуправляемых 
моделей.

ТипоразмерЕмкость

Популярные устройства-потребители
Выбор емкостиВыбор емкости

Современные никель металл-гидридные аккумуляторы – лучший выбор для постоянного или 
регулярного использования в мощных устройствах и бытовых приборах. Они практически лишены 
«эффекта памяти», то есть сохраняют емкость, близкую к номинальной, в течение всего срока 
службы, и рассчитаны на 1000 циклов перезаряда.
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Зарядные устройства
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Зарядные устройства

В широкой линейке современных зарядных устройств представлены различные модели, заряжающие 
все основные типоразмеры аккумуляторов. Модельный ряд можно условно разделить на 2 большие 
группы: базовые (экономичные) и продвинутые «умные».
В первых не используется контроль степени заряда аккумулятора, а просто подается низкий ток 
заряда. Среднее время заряда составляет как правило более 15 часов.

— «Умными» считаются устройства с интеллектуальной системой микропроцессорного контроля. В ее основе 
распространенный и надежный метод контроля заряда - так называемый -dV. Суть его в том, что полностью заряженный 
аккумулятор едва уловимо снижает напряжение. Это снижение очень невелико, но тем не менее его хватает, чтобы уловить 
момент окончания заряда.

Помимо основных характеристик, таких как время и ток заряда, у современных устройств имеется 
великое множество дополнительных функций, делающих их более удобными для тех или иных целей.

Типоразмеры

Иконки функций

— Часто зарядные устройства оснащаются таймером – как 
дополнительным механизмом контроля заряда.

— В некоторых имеется термоконтроль аккумуляторов. Если 
аккумулятор перегрелся в процессе заряда, устройство автоматически 
выключит заряд и даст ему остыть.

— Часто в характеристике устройства можно увидеть цифру 
“число каналов”. Рекомендуется выбирать устройства, у которых 
число каналов равно числу заряжаемых аккумуляторов – в таком 
случае устройство будет контролировать процесс заряда каждого 
аккумулятора в отдельности.

— Разряд. При разряде ЗУ разряжает аккумуляторы до 
фиксированного напряжения, обычно 0.9-1.0В. Это необходимо, если 
аккумулятор очень долго лежал без дела (например, перед тем как вы 
его купили) или для профилактики «эффекта памяти» у кадмиевых 
аккумуляторов.

— Ток зарядки. Чем больше ток зарядки, тем быстрее заряжаются 
аккумуляторы.

— Детектор поврежденных аккумуляторов и батареек позволяет 
устройству выявлять неисправные или неправильно установленные 
аккумуляторы, а также батарейки, перед началом заряда

— Функция автоматического определения напряжения сети 
110/240V. Устройства с данной функцией — лучший выбор для 
путешественников, так как легко работают при любом напряжении 
сети.

— Система пассивного охлаждения позволяет уменьшить время 
заряда и снизить температуру аккумуляторов.

— Наличие двух фаз заряда позволяет максимально быстро зарядить 
аккумулятор благодаря контролю тока и постепенного снижения его в 
процессе зарядки.

Упаковка

Сверхскоростное зарядное устройство, 
в котором собраны все новейшие технологии 
вэлектронике. Высокая скорость заряда 
и интеллектуальная система контроля 
состоянияаккумулятора делают процесс 
заряда удобным и безопасным. Повышенная 
эффективностьзаряда достигается 
присутствием алюминиевого радиатора 
охлаждения.

1-4 AA или 1-4 AAA аккумулятора

Время заряда 0,5ч.

Интеллектуальная система контроля 
заряда

Таймер

Детектор поврежденных 
аккумуляторов и батареек

Температурный контроль

Система охлаждения

Заряд сильным током

Индивидуальный канал заряда

КОС-516

Иконки функций
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Компактное и простое в применении 
зарядное устройство.

Зарядное устройство с дополнительной 
функцией разряда аккумуляторов.

2/4 AA или 2/4 AAA аккумулятора

2/4pcs AA/AAA аккумулятора

Время заряда 7ч.

Таймер

Индивидуальный канал заряда

Время заряда 2ч.

Интеллектуальная система контроля 
заряда

Таймер

Детектор поврежденных 
аккумуляторов и батареек

Функция разряда

КОС-503

КОС-515
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Продвинутое интеллектуальное зарядное устройство, в 
котором собраны все новейшие технологии в электронике. 
Высокая скорость заряда и интеллектуальная система 
контроля состояния аккумулятора делают процесс заряда 
удобным и безопасным, а путешественники оценят функцию 
автоматического определения напряжения сети.

1-4 AA или 1-4 AAA аккумулятора

Время заряда 2ч.

Интеллектуальная система контроля 
заряда

Таймер

Детектор поврежденных 
аккумуляторов и батареек

Температурный контроль

Детектор напряжения сети

Индивидуальный канал
заряда

Заряд сильным током

КОС-505
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Зарядные устройства Зарядные устройства
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Компактное и простое в применении зарядное 
устройство.

Компактное и простое в применении зарядное 
устройство.

Многоформатная зарядная станция с 
независимыми каналами заряда и функцией 
разряда.

Удобное универсальное зарядное устройство 
для подзарядки аккумуляторов мобильных
телефонов, фотоаппаратов и видеокамер.

Уникальное и функциональное зарядное 
устройство для экстренной зарядки 
мобильныхтелефонов от аккумуляторов 
или батареек, также способное заряжать 
аккумуляторы от солнечной батареи.

1/2 AA или 1/2 AAA аккумулятора
1 9v аккумулятор

1/2 AA или 1/2 AAA аккумулятора

До 4 аккумуляторов AA/AAA/C/D/9V

Аккумуляторы Li-Ion, Li-Pol

Время заряда 7ч.

Детектор поврежденных 
аккумуляторов и батареек

Индивидуальный канал заряда

Время заряда 6ч.

Детектор поврежденных 
аккумуляторов и батареек

Индивидуальный канал заряда

Время заряда 4ч.

Функция разряда

Индивидуальный канал заряда

Заряд сильным током

Интеллектуальная система контроля 
заряда

Зарядите мобильный телефон

Солнечная батарея

Функция USB in/out

Зарядите мобильный телефон

КОС-501

КОС-519

КОС-509

КОС-512

КОС-517
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Сравнительная таблица
по зарядным устройствам

Модель Кос-516 Кос-505

Продолжительность зарядки 30 минут 2 часа

Конфигурация Шнур Шнур

Независимые каналы заряда 4 4

Типоразмеры аккумуляторов АА/ААА АА/ААА

Типы аккумуторов Ni-Mh Ni-Mh

Светодиодная индикация да да

Ток заряда
4AA 2700mA,
4AAA 1500mA

2AA 1200mA,
4AA 600mA

Таймер отключения да да

Интеллектуальная система контроля заряда да да

Детектор поврежденных аккумуляторов и батареек да да

Функция разряда - -

Система охлаждения да -

Две фазы заряда да -

Контроль напряжения - да

Модель Кос-515 Кос-503

Продолжительность зарядки 2 часа 3 часа

Конфигурация Устанавливается в розетку Устанавливается в розетку

Независимые каналы заряда 2 2

Типоразмеры аккумуляторов АА/ААА АА/ААА

Типы аккумуторов Ni-Mh, Ni-Cd Ni-Mh

Светодиодная индикация да да

Ток заряда 500mA 250mA

Таймер отключения да да

Интеллектуальная система контроля заряда да -

Детектор поврежденных аккумуляторов и батареек да -

Функция разряда да -

Система охлаждения да -

Две фазы заряда - -

Контроль напряжения - -

Модель Кос-501 Кос-519 Кос-512 Кос-517 Кос-509

Продолжительность зарядки 7 часов 6 часов - - 6 часов

Конфигурация Розетка Розетка
Шнур/

автоадаптер
- Шнур

Независимые каналы заряда - - 4 - 4

Типоразмеры аккумуляторов АА/ААА/9V АА/ААА - -
AA/AAA/C/

D/9V

Типы аккумуторов Ni-Mh, Ni-Cd Ni-Mh, Ni-Cd Li-Ion, Li-Pol Ni-Mh, Ni-Cd Ni-Mh, Ni-Cd

Светодиодная индикация да да да да да

Ток заряда
120mA, 
16mA

90-150mA - 170-250mA 200mA

Таймер отключения - - - - -

Интеллектуальная система контроля заряда - - - - -

Детектор поврежденных аккумуляторов и батареек да да - - -

Функция разряда - - - -      да

Система охлаждения - - - - -

Две фазы заряда - - - - -

Контроль напряжения - - - - -

Серия HIGH-END

Серия SMART

Серия BASIC
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ФОНАРИ Компактные 
люминисцентные лампы

Фонари-прожекторы благо-
даря своим габаритам могут 
вместить более мощный 
источник питания, что 
позволяет в зависимости 
от модели существенно 
увеличить время работы или 
силу свечения фонаря.

Количество люмен 
(едениц измерения силы 
света) у источника света 
фонаря.

Дальность фонаря зави-
сит не только от силы
света, но и от угла рассе-
ивания: чем меньше угол,
тем больше света напра-
вляется в даль луча.

Узкий угол рассеивания 
удобен для свечения в 
даль, а узкий, напротив, 
для работы в зданиях 
или поиска предметов на 
земле.

Питание от батареек 
является самым популярным
для фонарей сегодня. Это 
обеспечивает возможность 
взять фонарь в длительную 
поездку или поход с запасом
элементов питания.

Аккумуляторные фонари 
оптимальны для регулярного 
использования, так как 
позволяют сэкономить 
на покупке одноразовых 
батареек.

АккумуляторныеНа батарейках Ручные

Противоударный

Световой поток Дальность свечения Угол светового пучка

Прожекторные

Влагостойкий

Налобные

Водонепроницаемый

Фонари-светильники

Самый популярный 
форм-фактор фонарей. 
Компактные и удобные 
ручные фонари удобны для 
ежедневного ношения с 
собой.

Свободные руки - это залог 
удобства как в походе, так 
и при экстренном мелком 
ремонте.

Фонари-светильники прочно 
заняли 2 ниши: кемпинговые 
фонари - это влагостойкие 
круговые источники света для 
освещения мест отдыха
в походе, и автономные све-
тильники, имеющие  напра-
вленный рассеяный свет, 
используемый в быту и на 
даче.

Форм-факторы

Технические параметры

Тип питания

Фонарь с таким 
корпусом не 
разбивается при 
падении.

Благодаря 
прорезиненным 
уплотнителям 
в соединениях, 
фонарь можно 
использовать 
под дождем.

Такой фонарь можно 
использовать прямо 
под водой.

Свет

Корпус

Главное 
преимущество
фонаря

Знак гарантии

Серия

Основные свойства

Модель

Модельный ряд 



Серия КлассикаСерия Классика

Высокотехнологичный фонарь-прожектор с ярким, мощным лучом 
и надежным корпусом, прорезиненной кнопкой и емким аккумулятором.

Accu368LED

Включает самые распространенные типы фонарей. Модели серии отличаются классическим 
дизайном, разнообразием форм и универсальностью применения.

Разнообразие источников света от криптоновой до светодиодной лампы, а также возможность 
подбора фонарей как на элементах питания, так и на встроенных аккумуляторах, — позволит найти 
оптимальную модель для использования в доме и на даче.

Серия Классика

4948

до 480Лм

до 500м до 20ч

3Вт

140
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Серия КлассикаСерия Классика

51

Классический фонарь-прожектор с высокомощным 
светодиодом. Дальнобойный луч, простая и надежная 
конструкция корпуса.

Самый компактный фонарь-прожектор 
в линейке. Несмотря на свои размеры, 
характеризуется ярким лучом и длительным 
временем работы.

Классический ручной фонарь, имеющий 
уникальную систему заряда: в тыльную часть 
корпуса вставляется картридж-аккумулятор, 
который имеет собственную вилку и заряжается 
от сети отдельно от фонаря.

Многофункциональный фонарь-светильник. Имеет 
режим свечения в даль, а так же два уровня яркости 
светодиодной панели. Один из самых компактных по 
размерам представителей среди подобных моделей.

до 240Лм

до 260Лм

до 250м

до 30м

до 20ч

до 10ч

3Вт

18
4 power

12

7

140

180

Accu9191LED Accu9199LED

Ac7005LED-BL118LED

до 250Лм

до 110Лм

до 100м 

до 80м

до 24ч

до 10ч

140

100
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Серия Классика

Простой и надежный фонарь с прочным 
влагостойким корпусом - остается на плаву
даже при падении в воду. Способен на 
продолжительную работу даже от солевых
батарей. Питается как от четырех элементов 
питания типа «D», так и одной емкой
батарейки «4R25».

Популярный бытовой фонарик с функцией заряда 
напрямую от сети. Эта уникальная модель работает 
на легко заменяемом аккумуляторе размера «АА».

Комплект из трех автономных пуш-лайтов 
отлично подойдет для бытовой подсветки
полок и шкафов. Фонари легко устанавливаются благодаря 
самоклеящейся пленке и экономично расходуют элементы 
питания.

Светодиодный автомобильный фонарь-переноска 
пригодится как при мелком ремонте или замене колеса, 
так и для подсветки багажника при погрузке или выгрузке. 
Имеет магнитную ножку с регулируемым углом наклона. 
Шнур питания при желании полностью сматывается в 
корпус.

Поисковый прожектор, работающий от бортовой сети 
автомобиля. Так же может
используется для освещения с палубы катера или квадроцикла.

5

3

х 3

х 2

х 2

х 2

860LED

Accu104LED

3020LED

Au6001LED

2008H

до 120Лм

до 80Лм

до 50м до 9ч

до 100ч

100

120

7

до 120Лм Шнур 3м

до 80м

120

55Втдо 350Лм

Шнур 3м

до 600м

120

Линейка криптоновых фонариков – классика, 
проверенная временем.

Аккумуляторный налобный фонарь примечателен тем, 
что имеет возможность работы как от штатных аккумуляторов, 
так и от обычных батареек «АА». Два режима работы: обычный 
и экономичный.

8107T/8108T/8109T

AccuH10LED

до 36Лм 2,4В

до 20м

100
53

19до 160Лм

до 100м до 50ч

140

10до 140Лм

до 60м до 24ч

120
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Серия АктивСерия Актив

5555

Фонари, созданные для спорта и активного отдыха.

Данные модели максимально адаптированы к экстремальным условиям использования, обладают 
повышенной износостойкостью и прочностью и подарят вам до 24 часов света в любую погоду.

Серия Актив
Инновационный фонарь двойного назначения. Конструкция объеденяет в себе как обычный 
фонарь-прожетор, так и полноценный кемпинговый фонарь. Так же оснащен выдвижным крючком 
для комфортного подвешивания.

AP2008L-LED

24+19до 350Лм

до 400м до 15ч

140/360



57

Серия Актив Серия Актив

56

Уникальный люминесцентный кемпинговый фонарь, в качестве 
источника света использующий бытовую лампу на 220В, а так же 
оснащен ручкой-трансформером.

Яркий кемпинговый фонарь, оснащенный 32 LED-
элементами. Имеет многофункциональную ручку-
трансформер. Самый компактный аккумуляторный
кемпинговый фонарь в линейке.

Фонарь-прожектор, адаптированный к любым погодным 
условиям с прорезиненным влагостойким корпусом. 
Совмещает в себе режим свечения от яркой галогенной 
лампой с экономичным светодиодным.

Специализированный водонепроницаемый фонарь 
для дайвинга. Прекрасно подходит для освещения 
объектов под водой, а так же в качестве резервного 
фонаря при погружениях. Оснащен сверхярким 
светодиодом 3W CREE.

4 шт. в комплекте.

Универсальный фонарик заливающего света. Имеет прорезиненный корпус 
ифлуоресцентные вставки для легкого нахождения в темноте. Оснащен 
выдвижным крючком и магнитом для крепления, что делает эту модель 
незаменимой в походе и в качестве резервного источника света в автомобиле 
или катере.

6011ENR

Ac6010LED

Accu1500LEDRUB

Dive 3W LED

Au6002

24до 150Лм

180

23Втдо 750Лм

до 10м до 6ч

360

32до 400Лм

до 5м до 10ч

360

9до 130Лм

до 100м до 24ч

140

8Вт

3Вт CREEдо 300Лм

до 300м до 16ч

80

х 4
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Серия Актив

Популярная модель зачастую используется как походный 
светильник для палаток и мест кемпинга. В комплекте не только 
карабин для подвешивания, но и магниты для крепления
на автомобиле.

Кемпинговый фонарь с диммером, позволяющим регулировать 
уровень яркости и расход батареек до удобного уровня.

Эта универсальная модель заменяет в равной 
степени обычный и кемпинговый фонарики.
В отличии от большинства аналогов в нем легко 
заменяются элементы питания.

3031LED

КОС2028LED

КОС55LED

24до 80Лм

до 5м

180

16до 190Лм

до 7м до 20ч

360

3+4до 140Лм

до 30м до 20ч

100/360

х 3

х 3

Модельный ряд с прорезиненным 
ударопрочным корпусом, устойчивому к 
различным погодным условиям. Оснащены 
очень экономичными светодиодами, что 
обеспечивает длительную работу на одном 
комплекте батарей.

Легкий светодиодный фонарь с влагостойким корпусом и 
базовыми функциями.

Мощный налобный фонарь с регулируемым фокусом линзы. Дальность 
светового пучка достигает 50 метров. Имеет три режима: яркий, 
экономичный и мигающий.

Популярные модели универсальных налобных фонарей. Имеют 3 режима 
яркости и мигающий режим. 

3

5

3Вт

7/14/19

2056LED/2057LED/
2058LED

2079BLED

H3W-LED

H7LED/H14LED/H19LED

до 90Лм

до 110Лм

до 220Лм

до 106/
160/190Лм

до 50м

до 50м

до 50м

до 50м

до 48/24ч

до 18ч

до 10ч

до 140ч

100

100

140

100

х 2

х 3

х 2

х 3

х 3

х 3

3 шт. в комплекте.

3 шт. в комплекте.

3 шт. в комплекте.



Серия High-TechСерия High-Tech

Отличается применением передовых технологий освещения и сохранения энергии.
Стильный дизайн и надежный корпус, - лишь малая часть преимуществ моделей данной серии.

Серия High-Tech

6160

Высокотехнологичный фонарь-прожектор с электронным управлением. Уникальная сенсорная кнопка «Easy-
Click» осуществляет переключение между тремя режимами работы. Данная модель оснащена высокомощным 
светодиодом 5W, дающим сфокусированный длинный луч мощного света.

Accu678Ex

5Втдо 340Лм

до 460м до 24ч

120
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Серия High-TechСерия High-Tech

62

Популярные фонари этой линейки 
имеют прочный, высокотехнологичный 
корпус из авиационного аллюминия. 
Компактный размер и современные экономичные 
светодиоды делают их удобными для ношения с собой 
и незаменимыми помощниками для каждодневных нужд.

Высокотехнологичный фонарь 
прожектор с электронным 
управлением. Уникальная сенсорная 
кнопка «EasyClick» осуществляет 
переключение между тремя 
режимами работы. Данная модель 
имеет 25 ярких светодиодов, что 
создает плавное, равномерное 
световое пятно с характеристиками, 
идеально подходящими для 
поисковых операций и работы в 
помещениях. 

3 х 0,5Вт

8

12

14

21

25

KOC-M3703-D-LED

KOC-M2508-D-LED

KOC-M3712-С-LED

KOC-M3714-G-LED

KOC-M3721-E-LED

Accu678SLED

до 70Лм

до 100Лм

до 130Лм

до 160Лм

до 200Лм

до 300Лм

до 50м

до 50м

до 50м

до 50м

до 50м

до 420м до 24ч

160

100

100

100

100

100

Батарейки в комплекте к 
каждой модели

х 3

х 3

х 3

х 3

х 3

Высокотехнологичный фонарь 
прожектор с электронным 
управлением. Уникальная 
сенсорная кнопка «EasyClick» 
осуществляет переключение 
между тремя режимами работы. 
Эта модель имеет 5 мощных 
1W LED элементов. Луч имеет 
универсальные характеристики: 
большая дальность и достаточно 
широкое покрытие. 

1Вт х 5

Accu789LED

до 320Лм

до 440м до 24ч

140
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Серия Профессионал Серия Профессионал

Фонари оснащены мощными аккумуляторами, стойкими к низким температурам и имеют прочные 
надежные корпуса. На каждой модели установлен как яркий галогенный прожектор, так и 
экономичная светодиодная подсветка либо аварийный сигнал. Фонари профессионал — ваш верный 
помощник в работе и отдыхе, на даче, природе, в доме и гараже.

Серия Профессионал

64

Настоящий автономный прожектор. Галогенная лампа 30Вт создает луч дальностью до 200 метров. 
Также оснащен встроенным светодиодным светильником и компасом на тыльной части.

AP2008ALED

до 250Лм

до 200м до 24ч

140

Фонарь-прожектор, также 
оснащенный регулируемой 
подставкой и двумя источниками 
света: галогенной лампой 15Вт и 
12 экономичными светодиодами. 

Удобный фонарь-прожектор 
с регулируемой подставкой 
и двумя источниками света: 
галогенная лампа 15Вт и 9 
экономичных светодиодов.

AP2000SLED

AP1500SLED

до 190Лм

до 180Лм

до 170м

до 150м

до 24ч

до 24ч

140

140

24

12

9

30Вт

15Вт

15Вт
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КомплектующиеСерия Mini

Яркий свет всегда с собой.

Серия MINI

Несмотря на свои размеры, данная модель отлично послужит в качестве карманного 
источника света благодаря качественному светодиоду и заменяемым 
литиевым элементам питания.

6016

до 25Лм

до 5м до 60ч

80

1

х 2

Лампы

Артикул Описание Упаковка
Транспортная
упаковка (шт.)

Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

ACCUB55W Галогенная лампа 6В, 55ВТ картонная коробка 300 4кг 0,023м³

B15WG4 Галогенная лампа 6В, 15Вт, G4 картонная коробка 300 3,5кг 0,015м³

Аккумуляторы

Артикул Описание Упаковка
Транспортная
упаковка (шт.)

Вес брутто
упаковки

Объем
упаковки

ACCU6V4AH Аккумулятор 6В, 4,5Ач картонная коробка 20 14кг 0,009м³

ACCU4V3AH Аккумулятор 4В, 3Ач картонная коробка 30 11кг 0,0074м³

ACCU4V4,5AH Аккумулятор 4В, 4,5Ач картонная коробка 20 15кг 0,0074м³

ACCU6V2AH Аккумулятор 6В, 2Ач картонная коробка 30 10,8кг 0,0078м³
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Типы и формы светильников
Полноценный ассортимент светильников позволит подобрать
грамотный комплекс для любых нужд как внутреннего, так и наружного освещения.

В данном каталоге представлена базовая линейка светильников, ознакомиться с полным ассортиментом вы можете 
изучив каталог светильников Космос или обратившись к нашему сайту kosmos.ru

Общего назначения
Для жилых, общественных 
помещений, торговых центров, офисов, 
конференц-залов, школ и гостиниц  

Уличное освещение
Для наружной подсветки объектов,  
а также освещения улиц, дорог, фасадов 
зданий и городских парков 

Промышленное освещение
Для помещений с повышенными 
требованиями к защите от пыли 
и влаги – складов, гаражей, автомоек 
и большинства объектов ЖКХ

СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные SMD
Инновационные модели, 
выпускаемые по SMD-
технологии имеют еще 
более высокий световой 
поток и больший угол 
рассеивания луча, при 
этом сохраняя все 
основные преимущества 
классических светодиодов.
Срок службы подобных
светильников составляет 
до 100 000 часов.

Светодиодные DIP
Новое поколение светильников, 
в основе которых применение 
технологии DIP-светодиодов, 
надежной и проверенной 
годами в индустрии наружной 
рекламы. Подобные светодиоды 
характеризуются минимальным 
нагревом, экономией энергии 
до 10 раз по сравнению 
с лампами накаливания 
и сроком службы от 30 000 до 
50 000 часов. 

Люминесцентные
Модели, работающие 
от люминесцентных 
источников света. Подобные 
светильники обладают 
всеми преимуществами 
люминесцентных ламп, 
такими как низкая 
теплоотдача, более долгий 
срок службы (до 10 000 
часов), и экономия более 
чем 20% электроэнергии.

Под лампы 
накаливания
Классические модели 
светильников для 
любых целей.
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Светильники общего
назначения

Компактные 
люминисцентные лампы
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Светильники
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· рассеиватель изготовлен методом экструзии из прозрачного 
полистерола  
· сверхвысокий световой поток - модели 
  со световым потоком от 2900 до 4800 лм
· мгновенное включение
· высокий индекс цветопередачи (Ra>80)
· диапазон рабочих температур от -20°С до +45°С
· не требует дополнительного обслуживания
· степень защиты - IP20
· рабочее напряжение и частота питания - 176-264В/45-60Гц
· белый цвет свечения в диапазоне 4500-5300K

LPO LED SMD

часов100 000
40 % экономии 

энергии

Общие параметры:

x 30

Основные области применения
Предназначены преимущественно для общего и местного освещения жилых и общественных помещений: 
торговых центров, офисов, школ, гостиниц, магазинов и ресторанов.

Конструкция подобных светильников разработана максимально универсальной:
· цельнометаллический корпус из листовой стали прочен и надежен
· рассеиватель изготовлен из прозрачного поликарбоната методом экструзии, 
он не желтеет со временем, а призматические насечки на внутренней стороне обеспечивают 
минимальную потерю светового потока и оптимальное распределение света
· отражатель покрыт специальной эмалью  белого цвета
· конструкции креплений и схема выполнены таким образом, чтобы обеспечить максимально 
легкую установку и простоту в обслуживании.  

· мгновенное включение
· высокий индекс цветопередачи (Ra>80)
· диапазон рабочих температур от -20°С до +45°С
· не требует дополнительного обслуживания
· степень защиты - IP20
· рабочее напряжение и частота питания - 176-264В/45-60Гц
· белый цвет свечения в диапазоне 4500-5300K

Модель 
Мощность, 

Вт
Световой 
поток, лм

Количество 
светодиодов

Размеры 
светильника, 

мм

Коэффициент 
пульсации

Вес 
нетто

Кратность
Объем 

упаковки

LPO LED 2900 35 2900 28 1234х142х55 <0,2% 2кг 2 0,038м³

LPO LED 3300 40 3300 32 1234х142х55 <0,2% 2кг 2 0,038м³

LPO LED 3700 45 3700 36 1234х142х55 <0,2% 2кг 2 0,038м³

LPO LED 3400 premium 35 3400 28 1234х142х55 <0,2% 2кг 2 0,038м³

LPO LED 3850 premium 40 3850 32 1234х142х55 <0,2% 2кг 2 0,038м³

LPO LED 4350 premium 45 4350 36 1234х142х55 <0,2% 2кг 2 0,038м³

LPO LED 4800 premium 50 4800 40 1234х142х55 <0,2% 2кг 2 0,038м³

Светильники общего
назначения
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Светильники общего
назначения

· повышение срока службы ламп на 20-30% благодаря применению ЭПРА
· отсутствие пульсации светового потока
· бесшумная работа
· стабильная мощность при колебаниях напряжения
· предназначен для ламп Т8 с цоколем G13
· диапазон рабочих температур от -10°С до +40°С
· степень защиты - IP20

· модели со световым потоком от 2900 до 4800 лм
· мгновенное включение
· высокий индекс цветопередачи (Ra>80)
· диапазон рабочих температур от -20°С до +45°С
· не требует дополнительного обслуживания
· конструкция не содержит бьющихся элементов

LPO TLC

72 73

Общие параметры:

20 % экономии 
энергии

ЭПРА

Общие параметры:

x 30

часов100 000
40 % экономии 

энергии

Общие параметры:

x 30

Модель 
Мощность, 

Вт

Размеры 
светильника, 

мм 

Вес 
нетто

Объем 
индивидуальной 

упаковки
Кратность 

Объем транспортной 
упаковки

LPO 2х36 2х36 1235x115x46 1кг 0,007м³ 6 0,054м³

LPO 2х18 2х18 625x115x46 0,75кг 0,004м³ 6 0,024м³

· модели со световым потоком от 2900 до 4800 лм

· высокий индекс цветопередачи (Ra>80)
· диапазон рабочих температур от -20°С до +45°С
· не требует дополнительного обслуживания
· конструкция не содержит бьющихся элементов

Модель 
Мощность, 

Вт
Световой 
поток, лм

Количество 
светодиодов

Размеры 
светильника, 

мм

Коэффициент 
пульсации

Вес 
нетто

Кратность
Объем 

упаковки

TLC LED 2900 35 2900 28 595х595х40 <0,2% 2,3 4 0,072м³

TLC LED 3300 40 3300 32 595х595х40 <0,2% 2,3 4 0,072м³

TLC LED 3700 45 3700 36 595х595х40 <0,2% 2,3 4 0,072м³

TLC LED 3400 premium 35 3400 28 595х595х40 <0,2% 2,3 4 0,072м³

TLC LED 3850 premium 40 3850 32 595х595х40 <0,2% 2,3 4 0,072м³

TLC LED 4350 premium 45 4350 36 595х595х40 <0,2% 2,3 4 0,072м³

TLC LED 4800 premium 50 4800 40 595х595х40 <0,2% 2,3 4 0,072м³

· повышение срока службы ламп на 20-30% благодаря применению ЭПРА
· отсутствие пульсации светового потока
· бесшумная работа
· стабильная мощность при колебаниях напряжения
· предназначен для ламп Т8 с цоколем G13
· диапазон рабочих температур от -10°С до +40°С
· степень защиты - IP20

LPO

Общие параметры:
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Промышленные
светильники

Промышленные
светильники

· Высокий индекс цветопередачи (Ra>75)
· Диапазон рабочих температур от -40°С до +40°
· Не требует дополнительного обслуживания
· Мгновенное включение
· Противоударный плафон из поликарбонат
  и уплотнители из термостойкой резины
· Возможность установки фото-акустического датчика
· рабочее напряжение и частота питания - 220В/50Гц
· белый цвет свечения в диапазоне 3700-4700K
· степень защиты - IP54

Серия антивандальных 
моделей NPP 05 LED,
NBU LED, LPB LED

часов50 000
до10 раз экономия 

энергии

Общие параметры:

x 30

Основные области применения
Общее и местное освещение жилых и общественных помещений с повышенными требованиями 
по защите от влаги и пыли: промышленных помещений, складов, гаражей, автомоек и т.д.

Конструкция и материалы данных светильников обеспечивают высокую механическую прочность 
и защиту от воздействия окружающей среды. Некоторые модели обладают антивандальными 
характеристиками.

Модель 
Мощность, 

Вт

Световой 
поток, 

лм

Количество 
светодиодов

Размеры 
светильника, 

мм

Вес 
нетто

Объем 
индивид.
упаковки

Кратность
Объем 

транспорт.
упак.

NPP 05 LED 600-001 9 600 8 280*280*110 2,6кг 0,009м³ 6 0,054м³

NPP 05 LED 1200-001 18  1200 16 280*280*110 2,6кг 0,009м³ 6 0,054м³

NPP 05 LED 600-101 9 600 8 280*280*110 2,5кг 0,009м³ 6 0,054м³

NPP 05 LED 1200-101 18  1200 16 280*175*105 2,5кг 0,009м³ 6 0,054м³

NPP 05 LED 600-009 9 600 8 280*175*105 2,4кг 0,006м³ 6 0,036м³

NPP 05 LED 1200-009 18  1200 16 280*175*105 2,4кг 0,006м³ 6 0,036м³

NPP 05 LED 600-003 9 600 8 210*210*90 2кг 0,004м³ 12 0,048м³

NPP 05 LED 600-103 9 600 8 210*210*90 1,7кг 0,004м³ 12 0,048м³

NPP 05 LED 600-007 9 600 8 210*210*90 1,6кг 0,003м³ 12 0,036м³

NPP 05 LED 600-001 
antivandal

9 600 8 280*280*110 1,6кг 0,009м³ 6 0,054м³

NPP 05 LED 1200-001 
antivandal

18  1200 16 280*280*110 1,8кг 0,009м³ 6 0,054м³

NBU LED 600 
antivandal

9 600 8 290*290*115 2кг 0,010м³ 6 0,06м³

NBU LED 1200 
antivandal

18 1200 16 290*290*115 2кг 0,010м³ 6 0,06м³

LPB LED 600 
antivandal

9 600 10 330*115*65 1,3кг 0,003м³ 20 0,06м³



Промышленные
светильники

Промышленные
светильники

· уплотнители из термостойкой резины
· Внутренне пространство позволяет использовать  
  энергосберегающие лампы

· Высокий индекс цветопередачи (Ra>75)
· Диапазон рабочих температур от -40°С до +40°
· Не требует дополнительного обслуживания
· Мгновенное включение
· Противоударный плафон из поликарбоната
  и уплотнители из термостойкой резины
· Возможность установки фотоакустического датчика
· рабочее напряжение и частота питания - 220В/50Гц
· белый цвет свечения в диапазоне 3700-4700K

Светильник 
настенно-потолочный NPP

Светильник 
настенно-потолочный NPP LED

76 77

IP54

IP54

Общие параметры:

x 30

часов50 000
до10 раз экономия 

энергии

Общие параметры:

x 30

Модель 
Мощность, 

Вт

Размеры 
светильника, 

мм
Вес нетто

Объем индивид.
упаковки

Кратность
Объем 

транспорт.упак.

NPP 0101 100 235*235*100 1,4кг 0,006м³ 10 0,069м³

NPP 0102 100 235*235*100 1,4кг 0,006м³ 10 0,069м³

NPP 0201 100 275*150*100 1,25кг 0,005м³ 10 0,056м³

NPP 0202 100 275*150*100 1,25кг 0,005м³ 10 0,056м³

NPP 0301 60 175*175*83 0,70кг 0,003м³ 20 0,062м³

NPP 0302 60 175*175*83 0,70кг 0,003м³ 20 0,062м³

NPP 0401 60 210*105*85 0,58кг 0,002м³ 20 0,047м³

NPP 0402 60 210*105*85 0,58кг 0,002м³ 20 0,047м³

Модель 
Мощность, 

Вт
Световой 
поток, лм

Количество 
светодиодов

Размеры 
светильника, 

мм
Вес нетто

Объем 
индивид.
упаковки 

Кратность
Объем 

транспорт.
упак.

NPP 0101 LED 6 600 100 235*235*100 1,4кг 0,006м³ 10 0,069м³

NPP 0102 LED 6 600 100 235*235*100 1,4кг 0,006м³ 10 0,069м³

NPP 0201 LED 6 600 100 275*150*100 1,25кг 0,005м³ 10 0,056м³

NPP 0202 LED 6 600 100 275*150*100 1,25кг 0,005м³ 10 0,056м³

NPP 0301 LED 3 300 50 175*175*83 0,70кг 0,003м³ 20 0,062м³

NPP 0302 LED 3 300   50 175*175*83 0,70кг 0,003м³ 20 0,062м³

NPP 0401 LED 3 300 50 210*105*85 0,58кг 0,002м³ 20 0,047м³

NPP 0402 LED 3 300 50 210*105*85 0,58кг 0,002м³ 20 0,047м³

· белый цвет свечения в диапазоне 3700-4700K

настенно-потолочный NPP LED



Промышленные
светильники

Промышленные
светильники

· модели со световым потоком от 2900 до 4800 лм  
· мгновенное включение 
· высокий индекс цветопередачи (Ra>80)
· Диапазон рабочих температур от -20°С до +45°
· Не требует дополнительного обслуживания
· Возможность установки фотоакустического датчика
· рабочее напряжение и частота питания - 220В/50Гц
· степень защиты - IP65
· Безопасность

· повышение срока службы ламп на 20-30%  
· защита от пыли и влаги 
· отсутствие пульсации светового потока
· бесшумная работа
· Стабильная мощность при колебаниях напряжения

Светильник потолочный LSP LED SMD Светильник люменесцентный LSP 
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20 % экономии 
энергии

ЭПРА

Общие параметры:

x 30

часов100 000
40 % экономии 

энергии

Общие параметры:

x 30

Модель 
Мощность, 

Вт
Световой 
поток, лм

Количество 
светодиодов

Размеры 
светильника, 

мм

Коэффициент 
пульсации

Вес нетто Кратность
Объем 

транспорт.
упак.

LSP LED 2900 35 2900 28 1263*135*105 <0,2% 2,05кг 2 0,038м³

LSP LED 3300 40 3300 32 1263*135*105 <0,2% 2,05кг 2 0,038м³

LSP LED 3700 45 3700 36 1263*135*105 <0,2% 2,05кг 2 0,038м³

LSP LED 3400 
premium

35 3400 28 1263*135*105 <0,2% 2,05кг 2 0,038м³

LSP LED 3850 
premium

40 3850 32 1263*135*105 <0,2% 2,05кг 2 0,038м³

LSP LED 4350 
premium

45 4350 36 1263*135*105 <0,2% 2,05кг 2 0,038м³

LSP LED 4800 
premium

50 4800 40 1263*135*105 <0,2% 2,05кг 2 0,038м³

Модель Мощность, Вт
Размеры 

светильника, 
мм

Вес нетто
Объем 

индивид.
упаковки

Кратность
Объем 

транспорт.упак.

LSP 2х36_Z 72 1266х130х97 2кг 0,0012м³ 6 0,08м³

LSP 2х36 72 1266х130х97 2кг 0,0012м³ 6 0,08м³

LSP 1х36 36 1266х88х97 1,45кг 0,009м³ 8 0,08м³

LSP 2х18 36 658х130х97 1,15кг 0,006м³ 6 0,042м³

LSP 1х18 18 658х88х97 0,73кг 0,005м³ 8 0,042м³

· Не требует дополнительного обслуживания
· Возможность установки фотоакустического датчика
· рабочее напряжение и частота питания - 220В/50Гц

· повышение срока службы ламп на 20-30%  
· защита от пыли и влаги 
· отсутствие пульсации светового потока
· бесшумная работа
· Стабильная мощность при колебаниях напряжения

Светильник люменесцентный LSP 

20 % экономии 
энергии

ЭПРА

Общие параметры:

Размеры 
светильника, Вес нетто

Объем 
индивид.
упаковки

Кратность
Объем 

транспорт.упак.

0,0012м³ 6 0,08м³

0,0012м³ 6 0,08м³

0,08м³

Мощность, 
Вт

Световой 
поток, лм

Количество 
светодиодов

Размеры 
светильника, 

мм

Коэффициент 
пульсации

Вес нетто Кратность
Объем 

транспорт.
упак.
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Уличные
светильники

Уличные
светильники

· рабочий ресурс светильника 40 000 часов
· высокий индекс цветопередачи (Ra>75) 
· диапазон рабочих температур от -40°С до +40°
· не требует дополнительного обслуживания
· мгновенное включение
· компактные размеры
· удобный монтаж- потолочный, насенный, подвесной
· использование светодиодного модуля позволяет 
  снизить расход электроэнергии до 70%
· рабочее напряжение 
  и частота питания - 220В/50Гц
· степень защиты - IP65

Прожектор PR

часов40 000

Общие параметры:

x 30

Основные области применения
Наружное освещение пространства и объектов: площадей, автостоянок, строительных площадок, 
стадиоднов, витрин, экспозиций, рекламных щитов, фасадов зданий, а также освещения улиц, дорог, 
городских парков и территорий предприятий.

Надежная алюминиевая конструкция и простота в установке и обслуживании позволит подобрать 
максимально удобное и экономичное световое решение.

· компактные размеры
· удобный монтаж- потолочный, насенный, подвесной
· использование светодиодного модуля позволяет 
  снизить расход электроэнергии до 70%
· рабочее напряжение 
  и частота питания - 220В/50Гц
· степень защиты - IP65

Модель 
Мощность, 

Вт

Световой 
поток, 

лм

Количество 
светодиодов

Размеры 
светильника, 

мм

Вес 
нетто

Объем 
индивид.
упаковки

Кратность
Объем 

транспорт.
упак. 

PR LED 10W 10 900 1 113*85*86 0,54кг 0,001м³ 20 0,026м³

PR LED 20W 20  1700 1 180*140*97 1,08кг 0,003м³ 10 0,039м³

PR LED 30W 30 2500 1 225*185*125 2,05кг 0,005м³ 4 0,027м³

PR LED 50W 50 4100 1 285*233*135 2,88кг 0,013м³ 4 0,050м³

Мощность, 
Вт

Световой 
поток, 

лм

Количество 
светодиодов

Размеры 
светильника, 

мм

Вес 
нетто

Объем 
индивид.
упаковки

Кратность
Объем 

транспорт.
упак. 

10 900 1 113*85*86 0,54кг 0,001м³ 20 0,026м³



Компактные 
люминисцентные лампы
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Автономные
светильники

Автономные 
светильники

· рефлектор 
· длина провода: 6м. 

· длина провода: 2м. 

· оснащен датчиком движения
· длина провода: 5м.

KOC-SOL219

KOC-SOL218

KOC-SOL220

Серия автономных светильников на солнечных батареях
Идеально подходит для балконов, хозблоков, беседок и прочих построек.

Солнечная панель, установленная в наиболее освещенном месте, заряжает аккумуляторы в светильнике. 
Сам светильник при этом устанавливается там, где необходимо автономное освещения пространства. Он 
соединен с солнечной панью проводом питания, а также оснащен выключателем для более комфортного 
использования.

KOC-SOL218
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Садовые
светильники

Ассортимент декоративных садовых 
светильников позволит создать 
грамотную систему ландшафтного 
освещения на дачном участке или 
загородном доме. Разделение 
экстерьерного освещения на 
функциональное и декоративное 
достаточно условно, так как 
большинство светильников так или 
иначе эстетически привлекательны, 
однако в зависимости от формы, 
цвета и мощности свечения их 
можно разделить на несколько 
подкатегорий.

Днем светильник 
заряжаетсяот солнечной энергии,
накапливая заряд в аккумуляторе.

Когда становится темно, 
фоторезистор переключает 
светильник в режим освещения.

Цвет 
светодиода

Изображение 
светильника 
в ландшафте

Вид светильника
ночью

Название модели

Защитное стекло

Аккумулятор

Контрольная
плата

Светодиод

Корпус 
светильника

Солнечная панель

Наземные 
декоративные светильники 
различных форм 

Ландшафтные 
для точечного света на 
клумбах и альпийских горках 

Для водоемов 
плавающие светильники 

Подвесные
гирлянды для кустов и деревьев 

Настольные 
для беседок и мест отдыха
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Настольные

КОС-sol369

КОС-sol196 КОС-sol440

КОС-sol367 КОС-sol366 КОС-sol368 КОС-sol104

65

600 636

65 65 65 83

мульти

мульти мульти

мульти мульти мульти мульти

КОС-sol204

18

белый

КОС-sol353

23,5

белый

КОС-sol370

65

мульти

КОС-sol103 КОС-sol225 КОС-sol226

8 30 40

мульти белый белый      

Ландшафтные

Подвесные, настенные

КОС-sol951

КОС-sol952

КОС-sol203

8

мульти

8

мульти

11

мульти

Для водоемов

40

89

84

белый

62

желтый

КОС-sol197

КОС-sol352

КОС-sol201L

32

белый

КОС-sol420L КОС-sol374

КОС-sol351 КОС-sol227 КОС-sol100_color КОС-sol100

КОС-sol201

КОС-sol209

КОС-solB001

КОС-sol420

КОС-sol720

КОС-sol421

54

56

100

39

31

40

38

желтый

белый

белый

белый

белый

белый

белый

КОС-sol100m

40

белый

КОС-sol370

72

белый

32

белый

32

белый

КОС-sol422

37

белый

КОС-sol210

58

белый

КОС-sol373

70

красный

32

белый

92

белый

Придорожные

КОС-sol953

Имитация 
настоящей
бабочки

100% 
бамбук

Шоу-бокс

10

мульти

Садовые
светильники

Садовые
светильники

86 87
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КОС-sol106 КОС -sol228a

КОС -sol222b

КОС-sol249-G2 КОС-sol249-G3

КОС-sol355 КОС-sol222s

КОС-sol108 КОС-sol102-F КОС-sol222f

41

24

27

10 14

40

белый

желтый

мульти

красный желтый

белый

16,2

желтый

12

мульти

12

мульти

КОС-sol249-G1

43

белый

12

белый

КОС-sol249-G4

34

белый

Наземные

На стекло

12

мульти

КОС-sol222s

12

белый

КОС-sol249-G4

Присоска 
к стеклу

Функция
термометра

Реагирует на
 движениеКОС-sol107

39

белый,
красный

КОС -sol222b

мульти

Садовые
светильники

Ночники

91

KOCNL_WL104(cs032)

Линейка ночников
Конструкция предполагает наличие специального 
датчика, благодаря которому ночник включается 
и выключается автоматически в зависомости 
от якрости освещения.

Мягкий теплый свет ночника поможет создать 
уютную атмосферу в детской комнате или спальне. 
Экономичный расход электроэнергии 
и прямое подключение в сеть обеспечают 
удобство и безопасность ночника при длительном 
использовании. 

Основные характеристики
· Фотосенсор обеспечивает автоматическое включение и выключение
· Источник света - светодиод номинальной мощностью 1Вт
· Плавная смена цветов
· Гелевый парафиносодержащий наполнитель
· Материал корпуса - пластик
· Номинальное напряжение 230В, 50Гц

1
2

2
 м

м

Светится всеми
цветами радуги

Автоматически
включается ночью,
а днем выключатся

Возможность
включения прямо
в упаковке

KOCNL_WL104(cs016)

KOCNL_WL104(cs038)

KOCNL_WL104(cs009)

KOCNL_WL104(cs033)

KOCNL_WL104(cs038)

KOCNL_WL104(cs009)

KOCNL_WL104(cs016)

KOCNL_WL104(cs032)

KOCNL_WL104(cs016)KOCNL_WL104(cs016)

KOCNL_WL104(cs038)KOCNL_WL104(cs038)

88 89
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Корпус из негорючего 
и ударопрочного 
полипропилена.

Комплектуются проводом 
H05VV-F 3G1.0mm2 10A 
250V 2300W. 
(Аналог ПВС 3Х1 мм2)

Удлинители

Бытовые удлинители КОСМОС предназначены для подключения электрических приборов 
и устройств самого различного назначения (бытовая техника, промышленные инструменты 
и т.д.).  Находят самое широкое применение в быту, административных зданиях, загородных домах.

Различные варианты исполнения удлинителей с количеством розеток от 3 до 5 и длиной 
от 1,5 до 7м. позволяют подключать электроприборы любой марки мощностью до 3500 Вт.

Широкая линейка качественных силовых 
удлинителей включает в себя большой 
выбор форм-факторов подходящих для 
любых промышленных и хозяйственных 
потребностей. Все катушки и рулетки 
снабжены автоматом защиты от 
превышения мощности подключаемой 
нагрузки.

Контактная группа изготовлена 
из латуни высокого качества и не 
деформируется на протяжении всего 
срока эксплуатации.

Надежная защита 3-х 
жильного проводника.

Корпус из 
негорючего 
и ударопрочного 
полипропилена.

Неразборная литая вилка 
изготовлена с использованием 
высококачественной арматуры.

Защита от перетирания 
провода.

Розетки удлинителей 
оснащены защитой 
от детей.

Автомат 
защиты.

Бытовые удлинители

Силовые удлинители
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Силовые
удлинители

Модель
Длина 

кабеля м.
Кол-во
гнезд

Автомат
защиты

Кратность Вес брутто
Объем

коробки

YSKsm5m-4g-Z-D-P(K) 5 4 да 10 9,7кг 0,0378м³

YRKsm10m-4g-Z-D-P(K) 10 4 да 10 9,9кг 0,0592м³

YRKsm15m-4g-Z-D-P(K) 15 4 да 10 10кг 0,0592м³

YRKsm20m-4g-Z-D-P(K) 20 4 да 10 30,5кг 0,07м³

YKKsm25m-4g-Z-D-P(K) 25 4 да 1 3,80кг 0,0178м³

YKKsm30m-4g-Z-D-P(K) 30 4 да 1 4,5кг 0,0178м³

YKKsm40m-4g-Z-D-P(K) 40 4 да 1 6,5 0,0229м³

YPKsm25m-1g-Z-D-P(K) 25 1 — 2 4,5кг 0,0168м³

YPKsm50m-1g-Z-D-P(K) 50 1 — 2 8,4кг 0,0168м³

1 mm2

3500W
100% медь

Общие параметры:

5м
4

10м
4

25м
4

30м
4

40м
4

25м
1

50м
1

20м
4

Бытовые
удлинители

Модель Кабель
Кол-во
гнезд

Выклю-
чатель

Заземление Кратность Вес брутто
Объем

коробки

У-1,5м-3г ПВС 2х1,0мм² 3 — — 30 6,8кг 0,0225м³

У-3м-3г ПВС 2х1,0мм² 3 — — 20 6,8кг 0,0193м³

У-5м-3г ПВС 2х1,0мм² 3 — — 20 9,7кг 0,0289м³

У-7м-3г ПВС 2х1,0мм² 3 — — 10 6,4кг 0,0166м³

У-3м-4г ПВС 2х1,0мм² 4 — — 20 7,4кг 0,0227м³

У-5м-4г ПВС 2х1,0мм² 4 — — 20 10,1кг 0,0263м³

У-3м-3г-З ПВС 3х1,0мм² 3 — да 20 7,5кг 0,0221м³

У-5м-3г-З ПВС 3х1,0мм² 3 — да 20 11,8кг 0,0347м³

У-3м-4г-З ПВС 3х1,0мм² 4 — да 20 9,1кг 0,0266м³

У-5м-4г-З ПВС 3х1,0мм² 4 — да 20 11,4кг 0,0328м³

У-3м-3г-З-В ПВС 3х1,0мм² 3 да да 20 8,9кг 0,0238м³

У-5м-3г-З-В ПВС 3х1,0мм² 3 да да 20 11,7кг 0,0369м³

У-3м-4г-З-В ПВС 3х1,0мм² 4 да да 20 9,7кг 0,0312м³

У-5м-4г-З-В ПВС 3х1,0мм² 4 да да 20 12,5кг 0,0363м³

У-5м-5г-З-В ПВС 3х1,0мм² 5 да да 10 14кг 0,213м³

УпаковкаФорма колодки

С заземлением До 3-х метров - шринк с 
картонным вкладышем.

Без заземления Свыше 3-х метров - 
запаянный ПВХ-пакет.

1 mm2

3500W
100% медь

Общие параметры:

Без заземления

Форма колодки

Без заземленияБез заземления

Упаковка

До 3-х метров - шринк с До 3-х метров - шринк с 
картонным вкладышем.картонным вкладышем.картонным вкладышем.картонным вкладышем.

Упаковка

Свыше 3-х метров - 

Упаковка
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Отпугиватели 
насекомых

Незаменимое устройство как для владельцев загородных домов, так и для городских жителей, 
избавляющее от необходимости прокладывать провода из квартиры на лестничную клетку или 
же вести их по дачному участку.
 
В основе принципа работы – передача сигнала по радиоканалу на частоте 315 мГц или 433,92мГц. 
Звонки работают на частотах, не создающих помех для бытовой и радиоаппаратуры, они не 
подвержены помехам и полностью безопасны.
 
Основные преимущества:
·  Отсутствие соединительных проводов.
·  Простота установки и демонтажа.
·  Возможность разместить в тех местах, где отсутствует подача электроэнергии.
·  Отсутствие высокого напряжения исключает опасность короткого замыкания и пожара в доме.
·  Система помехоподавления, кодирования и декодирования сигнала исключает возможность 
пропущенных звонков и одновременного срабатывания близко расположенных звонков 
аналогичного типа.

Количество мелодий Радиус действия

Основные функции

Высоковольтная 
батарейка для 
кнопки звонка

Принцип работы и преимущества

Беспроводные
звонки

Для борьбы 
с летающими насекомыми

Какой тип батареек лучше других подойдет для 
домашней техники или портативного устройства? 
Сделать правильный выбор поможет наш гид, 
демонстрирующий популярные устройства-
потребители основных типов батареек 
и аккумуляторов.

Принцип действия данного 
прибора - уничтожителя 
летающих насекомых 
(комаров, мошкары) основан на 
использовании электричества. 
Замкнув собой прутья решетки, 
насекомые погибают от 
электрического разряда.

Благодаря низкочастотным 
вибрациям в почве борется 
с кротами и грызунами 
в радиусе 560м.

КОС_AG307C2                    

КОС_AG307C2                    КОС_AG307C2                    

КОС_AG307C2                    

КОС_AG307C2                    

КОС_AG307C2                   

КОС_AG307C2 КОС_AG307C2

Отпугиватели 
кротов и мелких грызунов

Какой тип батареек лучше других подойдет 
для домашней техники или портативного 
устройства? Сделать правильный выбор 
поможет наш гид, демонстрирующий 
популярные устройства-потребители 

с летающими насекомыми

(комаров, мошкары) основан на 
использовании электричества. 
Замкнув собой прутья решетки, 

КОС_AG307C2КОС_AG307C2

КОС_AG307C2
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Беспроводные
звонки

Беспроводные
звонки

Две брызгозащищенные кнопки 
в комплекте для установки в 
разных местах.

Брызгозащищенная кнопка и два 
приемника в комплекте.

В комплекте брызгозащищенная 
кнопка и светоиндикатор.

Оснащен брызгозащищенной 
кнопкой.

В комплекте брызгозащищенная 
кнопка и светоиндикатор.

В комплекте брызгозащищенная 
кнопка и яркий светоиндикатор.

Модель совмещает функции звонка 
и ночника.

Звонок с регулировкой громкости и 
четырехтональной полифонией.

КОС_AG307C2                    

КОС_AG520C                   

КОС_AG513C                   

КОС_AG306А                   

КОС_AG510B                   

КОС_AG512С               

КОС_DOLPHIN              

КОС_AG305A

96

КОС_AG510B                   

КОС_AG306А                   

КОС_AG512С               






